
作業環境測定⽤サンプリングバッグ再⽣装置

・同２４枚まで洗浄可能
・最⼤約５分で洗浄完了
・各⾯毎の洗浄が可能
・タッチパネルによる簡単操作
・ポンプレス吸引（エジュクタ使⽤）
・洗浄ガスとしてコンプレッサエアー及びN2可能
・洗浄ガス⾃動切換え機能
・活性炭フィルタによる有機物除去
・管理者権限による制限機能
・過充填、過吸引によるバッグダメージの低減

バッグを取り付けた⾯を選択し洗浄開始ボタンを押すだけ

洗浄条件は管理者権限により⼊⼒ ⼿動操作による吸引、充てんも可能

1〜 5L までのサンプリングバッグを最⼤２４枚、約５分で洗浄可能

特⻑

洗浄条件は洗浄担当者の任意で変更することができません。 手動で操作を行いたい面を指定し、充てんや指定量の吸引を行
うことができます。

洗浄面を指定し、開始ボタンをタッチするだけの簡単操作



洗浄結果

予め酢酸エチルなど、作業環境測定物質で 2000PPM程度に汚染し、５０℃
で６０分放置後洗浄したものです。洗浄効果を保証するものではありません。

5L のサンプリングバッグに約 3Lのエアーを充てんし吸引を３回繰り返し

⼿動操作画⾯から各⾯の流量調整ツマミを回し、フルーメータにて設定します

ポンプレス吸引
本製品では電動ポンプなどを使⽤していません。ポンプ類はその構造から重くなります。またバッグ内の有機溶剤⽔分を
吸引することで故障の原因ともなりかねません。
本製品ではエジェクタというコンプレッサエアーのガス流を⽤いて吸引⼒を発⽣させています。ポンプとは異なり、僅か
10ｇ程度の重さで 25Ｌ／分程度の吸引⼒を発⽣することが可能です。各⾯毎にエジェクタを配置することで⾼い吸引能
⼒を維持することができます。

過充填過吸引によるバッグ破損を低減することが出来ます。バッグ取り付け部には約 1ｍｍ程度の⽳があります。
ガスを充てんし過ぎた場合、この⽳からガスを逃がします。過吸引も同様に吸引によりラミネート状になるとこの⽳
からガスを吸い込みバッグのダメージを防⽌します。
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初期設定

バッグダメージの低減
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